
Verbindet Innen mit Außen. 

EDITION



CONSTRUCTIVE LOFT ab Seite 50 BASE ab Seite 54

5326 S.29 5332 S.29 5340 S.30 5341 S.305323 S.29 5204        S.335347          S.315342 S.30 5344 S.30 5345 S.30 5348         S.31 5212         S.33

5405 S.36 5411 S.365409 S.36 5413 S.36 5415 S.37 5426        S.395422        S.38 5424       S.385423        S.385418 S.375416        S.37 5425        S.38

5141 S.445140 S.445132 S.445127 S.435123 S.43 5126 S.43

5051 S.23 5007 S.275004 S.275003 S.275052 S.23 5053 S.23 5054 S.23 5002 S.27 5314 S.295009 S.27 5312 S.295060 S.19 5061 S.19 5062 S.19

5552        S.53 5553 S.535508 S.49 5506 S.57 5510 S.575503 S.49 5505 S.49

Verglasung: Falls nicht anders vermerkt, hinten Float beschichtet

5318 S.29

5430       S.395428      S.39

5550       S.53

ab Seite 46

5229        S.33

5432      S.39

5554 S.53

CLASSIC  
ab Seite 40

5101         S.43

5142         S.44

5011 S.275010 S.27

5317 S.29
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Modelle mit großem Lichtausschnitt

Modelle mit Glashalterahmen

5227         S.33

Türmodelle im Blick
DESIGN ab Seite 16 STYLE              ab Seite 24FINE ab Seite 20

PURE ab Seite 34

Modelle in                    zweifarbigem Design



RC2
OPTIONAL

RC3
OPTIONAL

Alle Ausstattungsmerkmale
im Überblick

Glasfalz-Füllung

siehe Seite 8 – 11

Exzellente Wärmedämmung

Außen flügelüberdeckend

siehe Seite 8 – 11

Farbe und Oberfläche

individualisierbar siehe Seite 12 f.

Beidseitig flügelüberdeckend

mit Rollentürbändern siehe Seite 8 – 11

Applikationen

Beidseitig flügelüberdeckend

verdeckt liegende Türbänder siehe Seite 8 – 11

Design-Nuten

Widerstandsklasse 2

Flacher Ornamentrahmen

Widerstandsklasse 3

Gewölbter Ornamentrahmen

GF

FD

BFD
LIGHT

BFD

Alle dargestellten Haustüren sind Anwendungs-

beispiele und beinhalten teilweise Sonderaus-

stattungen (dies bezieht sich u. a. auf Stoßgri�e, 

Trendfarben, Verglasungen)

Maßanfertigung  

Jede Tür wird individuell auf Maß angefertigt

Mindestmaß 970 mm x 2000 mm

Maximalmaß 1200 mm x 2250 mm

 

Bei den Modellen 5101, 5126, 5127, 5132 und 5142 

beträgt das Mindestmaß 1000 mm x 2000 mm.
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MADE IN GERMANY

Stellen Sie sich eine Haustür vor, die nicht nur Ihr Zuhau-

se schützt, sondern es auch perfekt ergänzt – in Design, 

Komfort und Funktion. Seit bereits mehr als 25 Jahren 

baut KÖSTER Haustüren aus Aluminium, die beeindru-

cken – mit Liebe zum Detail, modernster Technik und 

hochwertigen Materialien. Neben Haustüren finden Sie 

bei uns auch passende Fenster, Hebeschiebeanlagen 

sowie Briefkastenanlagen, welche elegant ins Seitenteil 

integriert werden können.

Maßgefertigt in Deutschland kombinieren wir handwerk-

liche Fertigungskunst mit einem klaren Fokus auf Inno-

vation, um Sicherheit und Wohlbefinden für den Alltag 

zu scha�en. Durch kontinuierliche Weiterentwicklungen 

in den Bereichen Wärmedämmung und Energiee�zienz 

entstehen zukunftsfähige und verlässliche Lösungen – 

technisch ausgereift und gestalterisch flexibel. 

Die Köster Aluminium GmbH & Co. KG ist im Jahr 2000 

von Michael Köster als Initiator und Friedrich Brökelmann 

als Investor gegründet worden. Zu diesem Zeitpunkt um-

fasste das Team von KÖSTER gerade einmal sieben Mit-

arbeiter. Einer dieser sieben Mitarbeiter, Herr Ralf Stolte, 

ist im Oktober 2024 in die Fußstapfen von Michael Köster, 

der nun seinen wohlverdienten Ruhestand genießt, ge-

treten und hat die Geschäftsführung übernommen. 

Mit Leidenschaft und einer unvergleichlichen Experti-

se haben wir uns in den vergangenen Jahren auf dem 

deutschen Haustürenmarkt durchgesetzt und zählen 

heute zu einem der führenden Hersteller für Aluminium-

haustüren in Deutschland. 

Ralf Stolte, Geschäftsführer

Jede KÖSTER Haustür wird auf Ihre persönlichen Vor-

stellungen hin konzipiert, Ihrem Bedarf entsprechend 

optimiert und anschließend in sorgfältiger Handarbeit 

für Sie gefertigt. Dabei stehen Qualität und Kunden-

orientierung für uns an erster Stelle! Wir möchten Ihnen 

nicht nur Sicherheit in Ihrem Zuhause geben, sondern 

ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln. 

Durch den besonderen Manufakturcharakter unseres 

Unternehmens sind wir in der Lage, maßgeschneiderte 

und individuelle Lösungen für jede Anforderung hin-

sichtlich Design, Funktion und Sicherheit zu fertigen 

– und das stets nachhaltig, kundenorientiert und mit 

höchster Präzision. 

Jede Haustür wird ohne Verpackungsmaterial von 

unseren festangestellten und im Umgang mit unseren 

Produkten geschulten LKW-Fahrern beim jeweiligen 

Fachhandelspartner ausgeliefert.

Erfahren Sie auf unserer Website mehr über uns und 
unsere Produkte oder gestalten Sie direkt Ihre indivi-
duelle Haustür über unseren Konfigurator.

Hiermit bestätigen wir unserem WICONA Partner den Einsatz von Systemlösungen 

aus dem hochwertigen End of Life (EoL) Aluminium Hydro CIRCAL.

Damit unterstreicht das Unternehmen seinen verantwortungsvollen Umgang mit  

wertvollen Rohstoff-Ressourcen und zeigt ein aktives Engagement für mehr  

Nachhaltigkeit in der Gebäudehülle. 

* Im Vergleich zu Primär-Aluminium im Europäischen Verbrauchsmix. 

Ihr Beitrag zum Klimaschutz im Zeitraum Januar 2024 bis Dezember 2024:

Köster Aluminium GmbH & Co.KG

447 Tonnen Hydro CIRCAL

= Einsparung von 3.486,6 Tonnen CO2
* 

Unsere Haustüren schenken Ihnen ein rundum gutes Gefühl, denn 

bereits seit 2019 setzen wir auf Hydro CIRCAL. Zunächst in einzel-

nen Produktlinien gestartet, haben wir mittlerweile alle Haustüren 

auf CIRCAL umgestellt. 

Somit profitieren Sie nicht nur von der ausgezeichneten Wertig-

keit unserer extrem langlebigen Produkte, Sie schonen nebenbei 

auch die Ressourcen unseres Planeten. Denn alleine im Jahr 2024 

konnten wir durch die Verwendung von Hydro CIRCAL, wobei es 

sich um recyceltes Aluminium handelt, über 3400 Tonnen CO₂ 

einsparen. 

Die Energieersparnis im Herstellungsprozess beträgt dabei bis zu 

95% im Vergleich zu herkömmlichem Aluminium. Gepaart mit den 

hervorragenden UD-Werten unserer Haustüren optimieren Sie 

signifikant die Energiebilanz Ihres Eigenheims.

Die nächste Generation von Türsystemen 

mit zertifizierter Nachhaltigkeit

Mit WICONA by Hydro setzt KÖSTER auf Hydro CIRCAL, eine Aluminium- 
legierung, die zu mindestens 75 % aus recyceltem Aluminium besteht. Der 
dabei entstehende minimale CO₂-Fußabdruck von nur 1,9 Kilogramm CO₂ 
pro Kilogramm Aluminium bietet eine besonders umweltfreundliche Lösung 

für langlebige, nachhaltige Türsysteme.

Projekt

Sammlung

Sortieren und 

Schreddern

Einschmelzen 

und Pressbolzen 

gießen

Pressen der 

Aluminium-

profile

In dieser Tür steckt Nachhaltigkeit!  

Profilsystem aus mindestens  

75 % recyceltem Aluminium –  

Hydro CIRCAL 75R.

Projekt

Pressen der 

Aluminiumprofile

Sammlung

Einschmelzen und  

Pressbolzen gießen

Sortieren und  

Schreddern KÖSTER & WICONA by Hydro

– Die Zukunft der Türen ist grün

Die Herstellung von Hydro CIRCAL erfolgt 

im Hydro Recycling-Werk in Dormagen. Dort 

wird das End-of-Life-Aluminium im Rahmen 

eines patentierten Prozesses (Schreddern, 

Trennen, Sortieren) wiederaufbereitet. Aus 

diesem Material werden ausschließlich neue 

Aluminiumprofile. Der Prozess wird fortlau-

fend von unabhängigen Prüfstellen über-

wacht und zertifiziert. Sämtliche Schritte 

sind nachweislich dokumentiert –so kann 

die Rückführung in den Kreislauf bestätigt 

werden.

Weitere Informationen zum  

Thema Hydro CIRCAL

6 7

KÖSTER Qualität, Kompetenz und  

Leidenschaft seit mehr als 25 Jahren

Zertifizierte Nachhaltigkeit 
Hydro CIRCAL



BFD light - Beidseitig flügelüberdeckend  

mit Rollentürbändern 

Der Haustürflügel wird innen und außen mit den  

Füllungsblechen überdeckt. Die Türen sind mit  

schlanken, dreiteiligen Rollenbändern ausgestattet.

BFD - Beidseitig flügelüberdeckend, 

verdeckt liegende Türbänder 

Der Haustürflügel wird innen und außen mit den  

Füllungsblechen überdeckt. Die Türen sind mit  

verdeckt liegenden Haustürbändern ausgestattet.

BFD
LIGHT BFD

Ausführungsvarianten Standard

GF - Glasfalzfüllung  

Der Haustürflügel ist von innen und außen sichtbar  

und im Farbton der Gesamtkonstruktion beschichtet. 

Von innen sind die Füllungen per Glashalteleisten  

gesichert.

FD - Außen flügelüberdeckend  

Der Haustürflügel ist von innen sichtbar und im  

Farbton der Gesamtkonstruktion beschichtet.  

Von außen überdeckt das Außenblech der Haustür-

füllung den Türflügel. Von innen sind die Füllungen  

per Glashalteleisten gesichert.

GF FD

Außenansicht AußenansichtInnenansicht Innenansicht

Türbänder Türbänder

Zweiteilige, dreidimensional verstellbare Aluminium-

Aufsatztürbänder, weiß oder silberfarbig, 3 Stk. Rollenbänder, weiß oder silberfarbig, 3 Stk. Rollenbänder, weiß oder silberfarbig, 3 Stk. Verdeckt liegende Türbänder, 2 Stk.

Außenansicht AußenansichtInnenansicht Innenansicht

Türbänder Türbänder

98
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Technische Zeichnung FD 
Advance 88 und Advance 108

Technische Zeichnung BFDlight 
Advance 88 und Advance 108

Technische Zeichnung BFD
Advance 88 und Advance 108

Technische Zeichnung GF 
Advance 88 und Advance 108



Editionspakete

Standard

Optional außen 

flügelüberdeckend

Optional beidseitig 

flügelüberdeckend

Optional beidseitig 

flügelüberdeckend

Im Editionspaket enthalten

GF

FD

BFD
LIGHT

BFD

Randverbund
Thermisch verbessert 
(warme Kante)

Außen
Verbund-Sicherheits-
glas, Mattierung, 6 mm

Innen
Ornamentglas / Float

2-fach Verglasung bis U
G
 1,1 W/m2K

Einsatz (Glasfalz) - Füllung aus Aluminium,  
42 mm Gesamtstärke
U

D
-Wert bis zu 0,92 W/m2K je nach Modell

(Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1,  
Tür 1200 x 2250 mm mit komplett  
geschlossener Türfüllung, ohne Glas)

Randverbund
Thermisch verbessert 
 (warme Kante)

Außen
Verbund-Sicher-
heitsglas, 6 mm

Innen
Float

3-fach Verglasung bis U
G
 0,6 W/m2K

Beidseitig flügelüberdeckende Füllung,  
92 mm Gesamtstärke
U

D
-Wert bis zu 0,68 W/m2K je nach Modell

(Berechnungsbasis DIN EN ISO 10077-1,  
Tür 1200 x 2250 mm mit komplett  
geschlossener Türfüllung, ohne Glas)

Mitte
Ornamentglas/ 
Float/Mattierung

Verriegelung
3-fach Verriegelung, 
durchgehende  
Schließleiste,  
verstellbare  
Schließpunkte,  
Schwenkriegel

Mit Schwenkriegeln 
und Komfortfalle,  
für erhöhten 
Schließkomfort

PZ-Rundrosette
Edelstahl, inkl. PZ 
nach DIN 1303 und 
DIN 18252, Schlag-
pickingschutz, Not- 
und Gefahrenfunk-
tion, 5 Schlüssel

Innendrücker  
5881
Aluminium,  
Langschild,  
weiß oder  
silberfarbig

Stoßgri�  
5722.350
Edelstahl,  
Länge: 350 mm

Stoßgri�  
5722.600
Edelstahl,  
Länge: 600 mm

Sicherheitsrosette
Edelstahl,  
Kernziehschutz,  
flächenbündig  
eingelassen,  
inkl. PZ nach  
DIN 1303 und  
DIN 18252,  
Schlagpicking-
schutz, Not- und 
Gefahrenfunktion, 
5 Schlüssel

Innendrücker 
5883
Edelstahl,  
Rosette

Innendrücker  
5886
Edelstahl,  
Langschild

Editionspakete Standard

Geprüfte 
Qualität

GERMANY
MADE IN
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ca. RAL 8004  
Kupferbraun

ca. RAL 8015  
Kastanienbraun

Aus drucktechnischen 
Gründen ist die Darstellung 
der Farben, Oberflächen 
nicht verbindlich.

Lisenen sind schmale, vertikale oder horizontale Zierleisten, 
die in die Türfüllung integriert werden, um eine glatte Tür-
fläche optisch zu gliedern, zu betonen und zu veredeln.  

Sie verleihen der Haustür ein edles, modernes Aussehen 
und sind auf den Türblatt in Nutfräsungen eingelassen,  
erhaben montiert (nicht flächenbündig).

Lisene Edelstahl
lieferbar in 5 mm

Lisene schwarz beschichtet 
lieferbar in 5 mm, 12 mm, 35 mm 

Lisene Holzdekor (Stadelholz)
lieferbar in 5 mm, 12 mm, 35 mm

Lisene NIRO-Design
lieferbar in 12 mm, 35 mm

Oberflächen und Farben Standard
Standardfarben Feinstruktur-Oberflächen Trendfarben 2025

Feinstruktur-Metallic-OberflächenFeinstruktur-Oberflächen

Feinstruktur-Metallic-Oberflächen

* Ausgenommen sind glän-

zende RAL- und Perlfarben.

Wählen Sie aus über  
200 Farben*

• Alle gängingen  
matten RAL-Farben

• Alle gängigen  
Metallic-Feinstruktur- 
Oberflächen

Zum Konfigurator

ca. RAL 7001  
Silver Grey FS

ca. RAL 9007  
Graualuminium matt

ca. RAL 6003  
Olive Green FS

ca. RAL 9005  
Deep Black FS

Sparkling Green FSMca. RAL 7016  
Nightgrey FS

Steel Blue FSMca. RAL 3004 
Purple FS

ca. RAL 9016  
Snow FS

ca. RAL 7012  
Basaltgrau FS

ca. RAL 7039  
Quarzgrey FS

ca. DB 703 FSM ca. RAL 7022 
Umbragrau

White Aluminium FSM

Beige FSM Sandbrown FSM Terrabrown FSM Sparkling Iron FSM Dark FSM

Oberflächen und Farben Optional

ca. RAL 6005 
Moosgrün

Beispiele für weitere optionale Farben (Feinstruktur auf Anfrage möglich)

Lisenen

ca. RAL 9016  
Verkehrsweiß

Fa
rb

e
n

 u
n

d
 O

b
e

rfl
ä

ch
e

n

ca. RAL 7033 
Zementgrau

Eine Voranodisation der Haustüren ist auf Anfrage möglich.
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Winchester Dark Slate

Grey Rock

Tuscan Sand

White Oxide

Rust Oxide

Red Oxide

Dark Oak

Oak

Bog Oak

Grey Oak

Ash Cement

Dark Cement

Cement

Concrete

Dark Oxide

K
E

R
A

M
IK

 M
E

T
A

L
L

O
P

T
IK

Scratched Iron

White ESG

Black ESG

Dark Marble

Grey Marble

S
T

A
N

D
A

R
D

F
A

R
B

E
N

 -
 H

O
L

Z
D

E
K

O
R

-
A

P
P

L
IK

A
T
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N

E
N

Stadelholz

 Olive (Olive-1S)

Golden Oak (Golden Oak-1S)

Brettholz (Brettholz-1N)

Altholz (Altholz-1N)

K
E

R
A

M
IK

 H
O

L
Z

O
P

T
IK

K
E

R
A

M
IK

 S
T

E
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O
P

T
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K
E

R
A

M
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O
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L

A
S

K
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A

M
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E
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T
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Applikationen Optional

Neben den allgemeinen Standardfarben der Edition 

können Applikationen ebenfalls mit Holzdekoren  

sublimiert oder als Keramik-Oberfläche bestellt werden.

Sie verleihen der Haustür eine einzigartige Optik und 

können sich entweder harmonisch in das Gesamtbild 

des Eingangsbereichs einfügen oder bewusst als  

Blickfang hervorstechen.

A
p
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o
n

e
n
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Anwendungsbeispiel Modell 5508 
mit Keramik Oak



DESIGN 
Kraftvoller Ausdruck
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5060
Hier beidseitig flügelüberde-
ckend mit Stoßgri� 5722.1400 
dargestellt.
Komplett geschlossen. 
 
O: White Aluminium FSM
A: Designelement A,  
ca. RAL 9005 Deep Black FS 
U

D
: 0,68

5061
Hier flügelüberdeckend  
mit Stoßgri� 5825.1600  
dargestellt.
Komplett geschlossen. 
 
O: ca. RAL 7039 Quarzgrey FS
A: Designelement E,  
Holzdekor Stadelholz
U

D
: 0,92

5062
Hier flügelüberdeckend mit 
beleuchteter Bodenschwelle 
und integrierter Gri�schale 
5950.1600 in Elementfarbe dar-
gestellt. Komplett geschlossen. 
 
O: ca. RAL 9007 Grau- 
aluminium matt
A: Designelement D,  
ca. RAL 9005 Deep Black FS
U

D
: 0,92

O: Oberfläche, A: Applikationen, U
D
: U

D
-Wert in W/m2K

5062 Innenansicht
Hier zweifarbig als FD, innen 
nicht flügelüberdeckend, mit 
Rollentürbändern und Innen-
drücker 5883 dargestellt. 
 
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U

D
: 0,92

D
E

S
IG

N

Designelemente als Applikationen

Das komplett geschlossene Türblatt wird durch ein auf-

gesetztes Aluminiumprofil veredelt. Drei unterschiedli-

che Designelemente bieten breitere oder schmalere

Ausstattungen

 (Infos siehe Seite 5)
FD BFD

LIGHT
BFD RC2

OPTIONAL
RC3
OPTIONAL

Profilierungen, die durch ihre au�ällige Gestalt begeis-

tern. Die Harmonie zwischen Stil und Kreativität ergibt 

einen beeindruckenden Blickfang an jeder Haustür.

Anwendungsbeispiel: Innenansicht Modell 5061 als BFD in ca. RAL 
9016 Verkehrsweiß mit verdeckt liegenden Bändern und Innen-
drücker 5886.

Anwendungsbeispiel: Frontalansicht Modell 5061 als BFD in ca. 
RAL 6003 Olive Green FS mit Applikation in ca. RAL 9005 Deep 
Black FS und Stoßgri� 5841.1600 und Fingerprint Navkom.

1918
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FINE 
Filigrane Eleganz
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5053
Hier flügelüberdeckend mit 
drei Edelstahl Lisenen und 
Stoßgri� 5803.1200 dargestellt.  
 
O: Steel Blue FSM
U

D
: 0,92

5051
Hier flügelüberdeckend mit 
vier schwarzen Lisenen und 
Stoßgri� 5825.1600 dargestellt. 
 
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U

D
: 0,92

5054
Hier flügelüberdeckend mit 
zwei Edelstahl Lisenen und 
Stoßgri� 5803.800 dargestellt. 
 
O: ca. RAL 9005 Deep Black FS
U

D
: 0,92

5052
Hier beidseitig flügelüberde-
ckend mit sieben schwarzen  
Lisenen und Stoßgri� 
5825.1200 dargestellt. 
 
O: ca. RAL 9007  
Graualuminium matt 
U

D
: 0,68

O: Oberfläche, U
D
: U

D
-Wert in W/m2K

F
IN

E

Ausstattungen

 (Infos siehe Seite 5)
FD BFD

LIGHT
BFD RC2

OPTIONAL
RC3
OPTIONAL

Anwendungsbeispiel: Modell 5052 als BFD mit verdeckt liegenden 
Bändern und Stoßgri� 5803.1600.

Lisenen

Die Serie FINE zeichnet sich durch hochwertige 

5 mm feine Edelstahl-Lisenen auf einem kom-

plett geschlossenen Türblatt aus. Wahlweise  

sind auch schwarze Lisenen möglich.

Anwendungsbeispiel: Frontalansicht Modell 5052 in ca. RAL 3004 
Purple FS als BFD mit Stoßgri� 5803.1600.

2322
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STYLE 
Individuelle Vielfalt 
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5002
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5806 dargestellt.  

V: VSG 2-Stufen mattiert  
mit klaren Streifen; Lichtes 
Glasmaß: 308 mm x 1500 mm
O: Grundfarbe ca. RAL 9016 
Snow FS
A: Sparkling Iron FSM
U

D
: 1,1

5007
Hier flügelüberdeckend mit 
Nuten und Stoßgri� 5825.1400 
dargestellt.  

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
200 mm x 1400 mm
O: Grundfarbe ca. DB 703 FSM 
A: Holzdekor Golden Oak
U

D
: 1,0

5003
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5722.600 dargestellt.  

V: VSG mattiert mit umlaufend 
klarem Rand; Lichtes Glasmaß: 
205 mm x 1400 mm
O: Grundfarbe White Alumi-
nium FSM
A: Keramik Dark Oxide
U

D
: 1,0

5004
Hier flügelüberdeckend mit 
nicht flächenbündigen Lisenen 
in NIRO-Design und Stoßgri� 
5803.1400 dargestellt.  

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
290 mm x 1450 mm
O: Grundfarbe Dark FSM
A: Keramik Dark Slate
U

D
: 1,1

5009
Hier beidseitig flügelüberde-
ckend mit nicht flächenbündi-
gen Lisenen in NIRO-Design und 
Stoßgri� 5722.600 dargestellt.  

V: VSG mattiert mit klarem 
Rand; Lichtes Glasmaß: 250 
mm x 1200 mm
O: Grundfarbe ca. RAL 9005 
Deep Black FS
A: Holzdekor Stadelholz
U

D
: 0,81

V: Verglasung vorne, O: Oberfläche, A: Applikationen, U
D
: U

D
-Wert in W/m2K

5010 NEU
Hier flügelüberdeckend mit 
Nuten und Stoßgri� 5722.1400 
dargestellt.  

O: Grundfarbe ca. RAL 7001 
Silver Grey FS
A: ca. RAL 7016 Nightrey FS, 
flächenbündig verbaut
U

D
: 0,92

5010 Innenansicht
Hier zweifarbig als FD mit  
Rollentürbändern und Innen-
drücker 5881 dargestellt. 

O: ca. RAL 9016 Snow FS
U

D
: 0,92

5011 NEU
Hier beidseitig flügelüberde-
ckend mit Fringerprint Navkom 
im Stoßgri� 5842.1400 dar-
gestellt. 

V: VSG mattiert; Lichtes Glas-
maß: 100 mm x 1600 mm
O: ca. RAL 7012 Basaltgrau FS
A: ca. RAL 9005 Deep Black FS, 
flächenbündig verbaut
U

D
: 0,79

Farbige Applikation
Außenblech  

in Grundfarbe der Tür

Nut

Farbige Applikation
Außenblech  

in Grundfarbe der Tür

Flächenbündigkeit

Haustüren mit farbigen  
Applikationen

Das zweifarbige Design erö�net Ihnen viele Optionen in der Gestaltung Ihrer Haustür.  

Die Oberflächen werden je nach Modell durch eine Nut oder Lisene abgegrenzt.  

Bei den Modellen 5010 und 5011 sind die Oberflächen flächenbündig verbaut.

Farbige Applikation und Nut

Farbige Applikation

Außenblech in  
Grundfarbe der Tür

Lisene, nicht  
flächenbündig

Farbige Applikation und Lisene

Ausstattungen

 (Infos siehe Seite 5)
FD BFD

LIGHT
BFD RC2

OPTIONAL
RC3
OPTIONAL
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Anwendungsbeispiel: Modell 5011 als BFD mit Stoßgri� 5825.1600 
und Fingerprint ekey dLine im Türblatt verbaut.

Detailansicht: Modell 5011, S. 27 
Flächenbündige Applikation  

Flächenbündige Applikation

2726



Außen: Aluminiumblech

Hochwärmedämmender
Spezialschaum

Außen: VSG

Randverbund
Thermisch  
verbessert  
(warme Kante)

Innen: Ornamentglas / FloatInnen: Aluminiumblech

Wärmeschutz- 
verglasung

Wärmeschutzverglasung

5332  Innenansicht
Hier zweifarbig als FD, innen 
nicht flügelüberdeckend, mit 
Rollentürbändern und Innen-
drücker 5881 dargestellt. 
 
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U

D
: 1,1

Haustüren mit großem  
Lichtausschnitt

Die großen Lichtausschnitte erhellen Ihren Flur durch sand-

gestrahlte Motivverglasungen. Je nach Modell ist zudem eine 

Veredelung mit Applikationen in NIRO-Design möglich. 

Die Wärmeschutzverglasung ist zwischen 
den beiden Aluminiumblechen verbaut 
und von außen mit Silikon versiegelt. Die 
Abdichtung innen erfolgt bei den meisten 
unserer Modelle mittels Dichtband.

Ausstattungen

V: Verglasung vorne, O: Oberfläche, U
D
: U

D
-Wert in W/m2K

5323
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5722.600 dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klarem 
Rand; Lichtes Glasmaß:  
240 mm x 1240 mm  
O: ca. RAL 7012 Basaltgrau FS
U

D
: 1,0

5326
Hier flügelüberdeckend mit 
Nuten und Fingerprint Nav-
kom im Stoßgri� 5840.1400 
dargestellt.

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
280 mm x 1400 mm  
O: ca. DB 703 FSM
U

D
: 1,1

5332
Hier flügelüberdeckend mit 
nicht flächenbündigen Lisenen 
in NIRO-Design und Stoßgri� 
5803.1600 dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
290 mm x 1450 mm   
O: Steel Blue FSM
U

D
: 1,1

5312
Hier als Glasfalz-Füllung  
und mit Stoßgri� 5722.350 
dargestellt.  

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
300 mm x 1250 mm 
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß 
U

D
: 1,0

5317
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5806 dargestellt.  

V: VSG 2-Stufen mattiert, mit 
klaren Streifen und Punkten; 
Lichtes Glasmaß:  
308 mm x 1500 mm 
O: ca. RAL 3004 Purple FS
U

D
: 1,1

5318
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5722.600 dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
200 mm x 1400 mm  
O: ca. RAL 9007  
Graualuminium matt
U

D
: 1,0

5314
Hier als Glasfalz-Füllung  
und mit Stoßgri� 5722.350 
dargestellt.  

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
290 mm x 1450 mm 
O: ca. RAL 7001 Silver Grey
U

D
: 0,99

GF
 (Infos siehe Seite 5)

FD BFD
LIGHT

BFD RC2
OPTIONAL

RC3
OPTIONAL

Anwendungsbeispiel: Innenansicht Modell 5326 als FD in ca. RAL 
9016 Snow FS, innen nicht flügelüberdeckend und Innendrücker 5883.

Detailansicht: Lisene Modell 5332, siehe S. 29

Detailansicht: Nut Modell 5326, siehe S. 29

Anwendungsbeispiel: Frontalansicht Modell 5326 als FD in ca. RAL 
7016 Nightgrey FS mit Fingerprint Navkom im Stoßgri� 5840.1400. 
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5341
Hier flügelüberdeckend mit 
nicht flächenbündigen Lisenen 
in NIRO-Design und Stoßgri� 
5803.600 dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
180 mm x 1600 mm 
O: ca. RAL 9005 Deep Black FS
U

D
: 1,1

5340
Hier als Glasfalz-Füllung mit 
nicht flächenbündigen Lisenen 
in NIRO-Design und Stoßgri� 
5722.600 dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klaren  
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
300 mm x 1300 mm (3 x 
300mm x 300 mm)
O: ca. RAL 3004 Purple FS
U

D
: 1,0

5345
Hier flügelüberdeckend  
mit Stoßgri� 5803.1400  
dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
300 mm x 1400 mm
O: ca. RAL 7016 Nightgrey FS
U

D
: 1,1

5347
Hier beidseitig flügelüberde-
ckend mit Stoßgri� 5825.1600 
und 12 mm breiten schwarzen 
Lisenen dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
120 mm x 1600 mm 
O: White Aluminium FSM
U

D
: 0,8

5342
Hier beidseitig flügelüberde-
ckend mit Stoßgri� 5803.600 
dargestellt. 

V: VSG mattiert in zwei  
Mattierungsstufen; Lichtes 
Glasmaß: 500 mm x 1480 mm
(4 x 500mm x 250 mm) 
O: ca. RAL 9007 Grau- 
aluminium matt
U

D
: 0,94

V: Verglasung vorne, O: Oberfläche, U
D
: U

D
-Wert in W/m2K

5341 Innenansicht
Hier zweifarbig als FD, innen 
nicht flügelüberdeckend, mit 
Rollentürbändern und Innen-
drücker 5881 dargestellt. 
 
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U

D
: 1,0

5347 Innenansicht
Hier zweifarbig als BFD mit 
verdeckt liegenden Bändern 
und Innendrücker 5883  
dargestellt. 
 
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U

D
: 0,8

Anwendungsbeispiel: Modell 5347 als FD in ca. DB 703 FSM mit Lisenen in NIRO-Design und Stoßgri� 5722.600.

5348
Hier flügelüberdeckend  
mit Stoßgri� 5803.1600  
dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
450 mm x 1200 mm
O: Dark FSM
U

D
: 1,1

5348 Innenansicht
Hier zweifarbig als FD, innen 
nicht flügelüberdeckend, mit 
Rollentürbändern und Innen-
drücker 5881 dargestellt. 
 
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U

D
: 1,1

5344
Hier als Glasfalz-Füllung mit 
vier Nuten und Stoßgri� 
5722.350 dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
100 mm x 1600 mm  
O: Sandbrown FSM
U

D
: 1,0

5344 Innenansicht
Hier zweifarbig als GF, mit 
Aufsatztürbändern und  
Innendrücker 5881 dargestellt. 
 
O: Sandbrown FSM
U

D
: 1,0

Detailansicht: Modell 5341

Detailansicht: Modell 5345

3130

S
T

Y
L

E



V: Verglasung vorne, H: Verglasung hinten, O: Oberfläche, U
D
: U

D
-Wert in W/m2K

5204 Innenansicht
Hier als GF mit Aufsatztürbän-
dern und Innendrücker 5881 
dargestellt. 
Glashalterahmen innen  
und außen: NIRO-Design 
 
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U

D
: 1,0

Haustüren mit  
Glashalterahmen 

Ob Elemente aus Kristallglas, in NIRO-Design oder mit  

einem Edelstahlrahmen – diese Modelle überzeugen durch  

ihre vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten.

Glashalterahmen in NIRO-Design
Glashalterahmen in NIRO-Design verleihen 
den Haustüren einen besonders edelen 
Charakter, da durch das NIRO-Design eine 
edelstahlähnliche Optik entsteht.

Edelstahlbügel
Beim Modell 5229 werden Edelstahlbügel 
auf einem Edelstahlrahmen montiert. Die 
mattierte Verglasung hat passend dazu 
Streifen in Mirastar (verspiegelt).

NIRO-Design

NIRO-Design

Außen: Aluminiumblech

Hochwärmedämmender
Spezialschaum

Außen: VSG

Randverbund
Thermisch  
verbessert  
(warme Kante)

Innen: Ornamentglas / FloatInnen: Aluminiumblech

Wärmeschutz- 
verglasung

Wärmeschutzverglasung

Jeweils ein Glashalterahmen 
in Niro-Design fasst die  
Wärmeschutzverglasung 
innen und außen ein. Die  
Abdichtung mit Silikon sorgt 
für zusätzliche Dichtheit. 

Ausstattungen

GF

5204
Hier als Glasfalz-Füllung  
und mit Stoßgri� 5722.350 
dargestellt.
Glashalterahmen innen  
und außen: NIRO-Design 

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
348 mm x 1400 mm
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U

D
: 1,0

5227
Hier flügelüberdeckend mit  
Stoßgri� 5722.1400 und Nuten 
dargestellt. 
Glashalterahmen innen und 
außen: NIRO-Design. 

V: VSG mattiert mit klarem 
Rand und klaren Streifen;  
Lichtes Glasmaß: 160 mm x 
1400 mm
O: Beige FSM
U

D
: 1,0

5212
Hier als Glasfalz-Füllung  
und mit Stoßgri� 5722.350 
dargestellt. 
Glashalterahmen innen und 
außen: NIRO-Design

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
160 mm x 1400 mm
O: White Aluminium FSM
U

D
: 1,0

S
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5229
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5805 dargestellt.
Außen mit massivem Edel-
stahlrahmen und drei Bügeln. 

V: teilmattiert mit verspiegelten  
Streifen (Mirastar); Lichtes 
Glasmaß: 190 mm x 1570 mm
H: VSG beschichtet  
O: ca. RAL 7016 Nightgrey FS
U

D
: 1,1

5229 Innenansicht
Hier zweifarbig als FD, innen 
nicht flügelüberdeckend,  
mit Rollentürbändern und  
Innendrücker 5881 dargestellt. 
Glashalterahmen innen:  
NIRO-Design. 
 
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U

D
: 1,1

 (Infos siehe Seite 5)
FD BFD

LIGHT
BFD RC2

OPTIONAL
RC3
OPTIONAL

Lisenen in NIRO-Desin
Die aufgesetzten Lisenen verleihen der 
Haustür eine klassische Eleganz und 
erzeugen einen stillvollen Akzent sowie 
Tiefenwirkung im Gesamteindruck. 

Anwendungsbeispiel: Modell 5227 als flügelüberdeckende Füllung in 
Sandbrown FSM mit Stoßgri� 5722.350 auf geraden Stützen montiert.
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PURE 
Geradlinige Gestalt
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Wärmeschutzverglasung

Außen: Aluminiumblech Außen: VSG

Randverbund
Thermisch  
verbessert  
(warme Kante)

Innen:  
Ornamentglas / Float

Innen: Aluminiumblech

Die Wärmeschutzverglasung 
ist zwischen den beiden  
Aluminiumblechen verbaut 
und mit Silikon abgedichtet. 

5416
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5722.600 dargestellt.  

V: VSG mattiert mit klarem 
Rand; Lichtes Glasmaß: 220 
mm x 1540 mm
O: Sparkling Iron FSM
U

D
: 1,1

5415
Hier als Glasfalz-Füllung  
und mit Stoßgri� 5722.350 
dargestellt.
Komplett geschlossen 

V: ca. RAL 7039 Quarzgrey 
U

D
: 0,88

V: Verglasung vorne, O: Oberfläche, A: Applikationen, U
D
: U

D
-Wert in W/m2K

Auf das Wesentliche reduziert

Klare Linien und dezente Strukturen sind das Markenzeichen 

unserer Serie PURE. Das minimalistische Design fügt sich un-

aufdringlich in jede Architektur ein. Lassen Sie sich von dieser 

schlichten Schönheit begeistern!
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5411
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5722.600 dargestellt. 

V: VSG vollflächig mattiert; 
Lichtes Glasmaß: 100 mm x 
1600 mm
O: ca. RAL 9007  
Graualuminium matt
A: Optische Verlängerung  
des Lichtausschnitts mit  
NIRO-Design
U

D
: 1,0

5409
Hier als Glasfalz-Füllung  
und mit Stoßgri� 5722.350 
dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klarem 
Rand; Lichtes Glasmaß: 400 
mm x 1400 mm
O: White Aluminium FSM
U

D
: 1,1

5413
Hier als Glasfalz-Füllung  
und mit Stoßgri� 5722.350 
dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klarem 
Rand; Lichtes Glasmaß: 300 
mm x 1500 mm
O: Beige FSM
U

D
: 1,1

5405
Hier als Glasfalz-Füllung  
und mit Stoßgri� 5722.350 
dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß: 160 
mm x 1400 mm 
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U

D
: 1,0

5418
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5722.1600 darge-
stellt. 

O: ca. RAL 7012 Basaltgrau FS
U

D
: 0,92

5416 Innenansicht
Hier zweifarbig als FD, innen 
nicht flügelüberdeckend,  mit 
Rollentürbändern und Innen-
drücker 5881 dargestellt. 
 
V: VSG mattiert mit klarem 
Rand
O: ca. RAL 9016 Verkehrsweiß
U

D
: 1,1

Ausstattungen

FD BFD
LIGHT

BFDGF
 (Infos siehe Seite 5)

RC2
OPTIONAL

RC3
OPTIONAL

Anwendungsbeispiel: Innenansicht Modell 5415 als BFD light mit 
Rollentürbändern und Innendrücker 5889 sowie Drehknauf für TSH.

Anwendungsbeispiel: Frontalansicht Modell 5415 als BFD light in 
ca. RAL 7039 Quarzgrey FS mit integrierter Gri�schale in Element-
farbe mit Beleuchtung. 
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5430
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5722.1200 dargestellt. 

V: VSG vollflächig mattiert; 
Lichtes Glasmaß: 240 mm x 
1600 mm
O: ca. RAL 9005 Deep Black FS
A: Optische Verlängerung  
des Lichtausschnitts mit  
NIRO-Design
U

D
: 1,1

5424
Hier flügelüberdeckend  
mit Stoßgri� 5722.1000  
dargestellt.

V: VSG mattiert mit klaren  
Streifen und klarem Rand; 
Lichtes Glasmaß: 280 mm x 
1450 mm 
O: ca. RAL 3004 Purple FS
U

D
: 1,1

5422
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5722.600 dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klarem 
Rand und Streifen; Lichtes 
Glasmaß: 380 mm x 1400 mm 
O: Terrabrown FSM
U

D
: 1,1

5423
Hier flügelüberdeckend  
mit Stoßgri� 5803.1600  
dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
220 mm x 1540 mm 
O: Sandbrown FSM
U

D
: 1,1

5425
Hier flügelüberdeckend mit 
Stoßgri� 5722.1200 dargestellt. 

V: VSG vollflächig mattiert; 
Lichtes Glasmaß: 400 mm x 
1500 mm 
O: Dark FSM
A: Optische Verlängerung  
des Lichtausschnitts mit  
NIRO-Design 
U

D
: 1,1

5428
Hier flügelüberdeckend  
mit Stoßgri� 5723.1600  
dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klaren 
Streifen; Lichtes Glasmaß:  
280 mm x 1600 mm
O: Türrahmen: ca. RAL 9005 
Deep Black FS; Türfüllung:  
ca. RAL 9016 Snow FS
U

D
: 1,1

5426
Hier beidseitig flügelüberde-
ckend mit integrierter Gri�-
schale 5950.1600 in Element-
farbe und mit eingeschalteter 
Beleuchtung dargestellt. 

O: Steel Blue FSM
U

D
: 0,68
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V: Verglasung vorne, A: Applikationen, O: Oberfläche, U
D
: U

D
-Wert in W/m2K

5432 NEU
Hier flügelüberdeckend  
mit Stoßgri� 5825.1400  
dargestellt. 

V: VSG mattiert mit klarem 
Rand; Lichtes Glasmaß:  
500 mm x 1400 mm
O: Türrahmen: ca. RAL 9005 
Deep Black FS; Türfüllung: ca. 
RAL 7012 Basaltgrau FS
U

D
: 1,1

Anwendungsbeispiel: Modell 5426 als BFD in Dark FSM mit beleuchteter Gri�schale und Bodenschwelle sowie Briefkastenanlage Exklusiv.

Anwendungsbeispiel: Modell 5422 als FD in ca. RAL 7016 Nightgrey FS mit Stoßgri� 5722.600 und Seitenteil mit passender Verglasung.

Ausstattungen

FD BFD
LIGHT

BFDGF
 (Infos siehe Seite 5)

RC2
OPTIONAL

RC3
OPTIONAL
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